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RECUPERADORES DE ACEITE USADO POR GRAVEDAD 
PARA FOSOS

Recuperador de aceite usado para fosos 90 l
Capacidad del recuperador 90 l 
Equipado con:  
Rejilla rompeolas en la base del contenedor
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados  
Soportes con ruedas ajustables (min 800 - max 1200 mm)  
Válvula de bola de descarga F 3/4 “G 

Recuperador de aceite usado para fosos 120 l
Capacidad del recuperador 120 l
Equipado con: 
Rejilla rompeolas en la base del contenedor
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados  
Soportes con ruedas ajustables (min 800 - max 1200 mm)  
Válvula de bola de descarga F 3/4 “

Recuperador de aceite usado para fosos 120 l
Con la bomba de vaciado
Capacidad del recuperador 120 l
Equipado con:
Art.020-1165-000 Bomba neumática R=1:1 
Rejilla rompeolas en la base del contenedor
rejilla antisalpicaduras para drenar los filtros de aceite remplazados
Soporta carro ajustables (min 800 - max 1200 mm)  
Válvula de bola de descarga F 3/4 “G 
Art.F96-0500-004 Acople rapido hidráulico hembra 1/2”G 
Art.F96-0502-004 Acople rapido hidráulico macho 1/2”G

Los recuperadores de aceites usados son aptos para la recuperación por gravedad de aceites de motor, caja de 
cambios, diferencial de todos los vehículos colocados en el foso. El recuperador está equipado con una rejilla 
rompeolas y una rejilla antisalpicaduras como apoyo para drenar los filtros reemplazados. El aceite usado que 
se recupera puede decantarse desde el contenedor de recuperación a la isterna de estoqueo o almacenaje a 
través de una bomba de drenaje conectado al sistema fijo o montado directamente en el recuperador.




