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014-1045-000 F-F 1/4”  0÷8 bar 2050 Nl/min
014-1045-B00 F-F 1/2”  0÷8 bar 3200 Nl/min
014-1045-C00 F-F 3/4”  0÷8 bar 6200 Nl/min
014-1045-D00 F-F 1”  0÷8 bar 6200 Nl/min 

014-1046-000 F-F 1/4”  0÷8 bar 1650 Nl/min 20 µ
014-1046-B00 F-F 1/2”  0÷8 bar 3000 Nl/min 20 µ
014-1046-C00 F-F 3/4”  0÷8 bar 4500 Nl/min 20 µ
014-1046-D00 F-F 1”  0÷8 bar 4500 Nl/min 20 µ

014-1047-000 F-F 1/4”  - 2600 Nl/min
014-1047-B00 F-F 1/2”  - 5600 Nl/min
014-1047-C00 F-F 3/4”  - 8200 Nl/min
014-1047-D00 F-F 1”  - 8200 Nl/min 

014-1048-000 F-F 1/4”  0÷8 bar 1100 Nl/min 20 µ
014-1048-B00 F-F 1/2”  0÷8 bar 2500 Nl/min 20 µ
014-1048-C00 F-F 3/4”  0÷8 bar 4300 Nl/min 20 µ
014-1048-D00 F-F 1”  0÷8 bar 4300 Nl/min 20 µ

Regolatori di pressione con manometro

Regolatori di pressione con filtro e manometro

Lubrificatore d’aria

Regolatori di pressione con filtro lubrificatore e manometro

COMPONENTI PER IL TRATTAMENTO DELL’ ARIA COMPRESSA

Per ottimizzare il rendimento e la durata nel tempo delle attrezzature pneumatiche, consigliamo di utilizzare 
aria priva di condensa, lubrificata e ad una corretta pressione.

Articolo Filetto Regolazione Portata

Articolo Filetto Regolazione Portata

Articolo Filetto Regolazione Portata Filtrazione

Articolo Filetto Regolazione Portata Filtrazione




