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PISTOLE DIGITALI CONTAGRAMMI PNEUMATICHE PER GRASSO

Contagrammi digitale per grasso K200
E’ dotato di 2 totalizzatori di cui uno parziale azzerabile e uno non azzerabile 
che evidenzia il totale del fluido erogato

Contagrammi digitale per grasso K200 HP PULSER

Pistola contagrammi digitale per grasso  
Composta da:
Contagrammi digitale a 4 cifre
Giunto snodo triplo
Terminale rigido + testina 4 griffe
Non omologata per uso pubblico

Pistola pneumatica per ingrassaggio R=50:1 
da 500 cc con tubo rigido e testina
Per cartucce Ø 52 mm  da 400 g
Adatta alla distribuzione ad alta pressione di tutti i tipi di grasso.
La pressione di lavoro della pompa grasso qui descritta
può oscillare tra un minimo di 3.5 bar e un massimo di 8.5 bar
Dati Tecnici

Portata

Rapporto di compressione

Consumo aria

Connesione entrata aria

Connesione uscita grasso

Portata grasso a 6 bar

Rumorosità

Capacità serbatoio

Diametro int. Serbatoio

Per cartucce ø 52mm 

Dati Tecnici

Portata kg/min

Connesione entrata BSP

Connessione uscita BSP

Pressione d’esercizio max bar

Conteggio in grammi cifre

Totalizzatore in kg cifre

Temperatura d’esercizio max C° 

Durata batteria mesi




