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Serie “Meclube Box AdBlue®” composta da:      
 
      
Art. 098-6500-230 Pompa elettrica a membrana per AdBlue® 230V 50 Hz 40 l/min   
                   lunghezza cavo 2 m    
      
Art. 098-6500-115 Pompa elettrica a membrana per AdBlue® 115V 60 Hz 40 l/min   
                   lunghezza cavo 2 m    
      
      
      
Art. 098-6500-012 Pompa elettrica a membrana per AdBlue® 12V 34 l/min    
       lunghezza cavo 4 m con pinze    
      
Art. 098-6500-024 Pompa elettrica a membrana per AdBlue® 24V 34 l/min    
       lunghezza cavo 4 m con pinze

Art. 099-5124-000 Contalitri digitale a turbina MEC 24 capacitaà min-max 5-120 l/min.   
       
      
      
Art. 099-6512-015 Kit tubo aspirazione spiralato PVC d.20x25 lunghezza 1,5 m    
  
      
      
Art. 909-0500-060 Tubo antistatico EPDM 20 bar G 3/4” lunghezza 6 m (19x29)    
  
      
      
Art. 099-5205-000 Pistola automatica plastica estremità Inox “AP80” portata 80 l/min   
        
      
      
Art. 099-5210-000 Pistola automatica acciaio inox “AD80”giunto girev. portata 80 l/min

Art. 090-5053-000 Armadietto per gruppo pompa        
       

ARMADIETTO DISTRIBUTORE PER AdBlue® “Meclube Box”

CICLO DI LAVORO POMPA min: S2 20 
 

Codice Descrizione Portata Tensione Potenza Entrata 
Uscita

Tubo 
colleg. Pistola Valvola

con filtro
Conta
Litri Peso Imballo

l/min AC V./Hz 
DC Volt W BSPG Ø kg mm

097-5910-230 Meclube Box 40 230/50 350 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Valvola+filtro SI 38,50 630X380X605

097-5911-230 Meclube Box 40 230/50 350 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AD80 Valvola+filtro SI 40,50 630X380X605

097-5910-115 Meclube Box 40 115/60 350 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Valvola+filtro SI 38,50 630X380X605

097-5911-115 Meclube Box 40 115/60 350 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AD80 Valvola+filtro SI 40,50 630X380X605

097-5910-012 Meclube Box 34 12 200 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Valvola+filtro SI 38,50 630X380X605

097-5911-012 Meclube Box 34 12 200 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AD80 Valvola+filtro SI 40,50 630X380X605

097-5910-024 Meclube Box 34 24 336 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AP80 Valvola+filtro SI 38,50 630X380X605

097-5911-024 Meclube Box 34 24 336 3/4"-3/4" 19X29 Aut.AD80 Valvola+filtro SI 40,50 630X380X605
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ARMADIETTO DISTRIBUTORE PER AdBlue® “Meclube Box”

Solido armadietto in lamiera verniciata anti-corrosione completo di chiusura a chiave,
il gruppo pompa erogatore è alloggiato all’interno con supporti anti-vibranti. composto da pompa 
elettrica autoadescante a membrana, contalitri digitale, pistola automatica, tubo EPDM lunghezza 
6 m, tubo di aspirazione con valvola + filtro.

Serie “Meclube Box AdBlue®” composta da:      
 
      
Art. 098-6500-230 Pompa elettrica a membrana per AdBlue® 230V 50 Hz 40 l/min   
                   lunghezza cavo 2 m    
      
Art. 098-6500-115 Pompa elettrica a membrana per AdBlue® 115V 60 Hz 40 l/min   
                   lunghezza cavo 2 m    
      
      
      
Art. 098-6500-012 Pompa elettrica a membrana per AdBlue® 12V 34 l/min    
       lunghezza cavo 4 m con pinze    
      
Art. 098-6500-024 Pompa elettrica a membrana per AdBlue® 24V 34 l/min    
       lunghezza cavo 4 m con pinze

Art. 099-5124-000 Contalitri digitale a turbina MEC 24 capacitaà min-max 5-120 l/min.   
       
      
      
Art. 099-6512-015 Kit tubo aspirazione spiralato PVC d.20x25 lunghezza 1,5 m    
  
      
      
Art. 909-0500-060 Tubo antistatico EPDM 20 bar G 3/4” lunghezza 6 m (19x29)    
  
      
      
Art. 099-5205-000 Pistola automatica plastica estremità Inox “AP80” portata 80 l/min   
        
      
      
Art. 099-5210-000 Pistola automatica acciaio inox “AD80”giunto girev. portata 80 l/min

Art. 090-5053-000 Armadietto per gruppo pompa        
       


