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PISTOLE MANUALI E AUTOMATICHE PER AdBlue®

Pistole di erogazione manuali / automatiche per AdBlue® costituite da un corpo in plastica e Inox, 

dotate di raccordo portagomma fisso e girevole. Date le loro caratteristiche trovano applicazione su 

ogni tipo di impianto di travaso, anche funzionante per gravità.

Art. 099-5199-000 Pistola manuale in plastica “AD90”                                       
                               per travaso AdBlue® portata 90 l/min    
                               Guarnizioni in Viton    
                               Corpo in plastica    
                               Raccordo girevole Ø 20    
    

Art. 099-5200-000 Pistola manuale in plastica estremità Inox “MP80”    
                               per travaso AdBlue® portata 80 l/min    
                               Guarnizioni in Viton    
                               Corpo in plastica estremità Inox    
                               Portagomma Ø 20    
    

Art. 099-5205-000 Pistola automatica in plastica estremità inox “AP80”                     
                               per travaso AdBlue® portata 80 l/min    
                               Guarnizioni in Viton    
                               Corpo in plastica estremità Inox    
                               Portagomma Ø 20    
    

Art. 099-5210-000 Pistola automatica in acciaio inox “AD80”                        
                               per travaso AdBlue® portata 80 l/min    
                               Guarnizioni in Viton    
                               Corpo e estremità in acciaio inox    
                               Raccordo girevole Inox Ø 20    
    

Art. 099-5230-000 “Gravity kit” per travaso AdBlue®    
                               Pistola corpo in plastica estremità Inox Portata 80 l/min, 
                               Raccordo d.20 “MP80”
                   Raccordo di collegamento esterno per IBC S60x6
                               Tubo spiralato PVC d.20x25 lunghezza 6 m    
                               Fascette Inox 20x32 mm    
    
Art. 099-5250-000 Adattatore magnetico per serbatoio AdBlue®   
 

Codice Modello Fluido Portata Entrata Peso Ø Estremità  Imballo

tipo l/min BSPG Kg mm mm

099-5199-000 AD90 AdBlue® 90 F 1" - 20 0,28 19,00 400X175X57

099-5200-000 MP80 AdBlue® 80 F 1" - 20 0,50 19,00 400X175X57

099-5205-000 AP80 AdBlue® 80 F 1” - 20 1,10 19,00 400X175X57

099-5210-000 AD80 AdBlue® 80 F 1” - 20 2,6 19,00 400X175X57

099-5230-000 Graviti kit AdBlue® 80 F 1” - 20 4,5 19,00 410X400X320

099-5250-000 - AdBlue® - Ø21x Ø39 0,10 - 100X100X50




