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MADE IN ITALY

079-1780-001 1/4” 12 - 13 mm 80 mm
079-1780-002 5/16” 14 - 15 mm 80 mm
079-1780-003 3/8” 16 - 17 mm 80 mm
079-1780-004 1/2” 19 - 20 mm 80 mm
079-1780-005 3/4” 26 - 27 mm 80 mm

079-1780-006 1” 34 - 35 mm 80 mm

079-1782-006 1” 34 - 36 mm 150 mm
079-1782-007 1.1/4” 40 - 43 mm 150 mm
079-1782-008 1.1/2” 47 - 50 mm 150 mm
079-1782-009 2” 60 - 63 mm 150 mm

901-0302-015 1,5 m 8X12 mm 20 bar M3/8”G - F1/4”G
901-0302-020 2,0 m 8X12 mm 20 bar M1/4”G - F1/4”G
901-0323-006 0,6 m 10X14 mm 20 bar F3/8”G - F3/8”G
901-0323-015 1,5 m 10X14 mm 20 bar F3/8”G - F3/8”G
901-0303-020 2,0 m 10X14 mm 20 bar M3/8”G - F3/8”G
901-0424-006 0,6 m 13X19 mm 20 bar F1/2”G - F1/2”G
901-0424-015 1,5 m 13X19 mm 20 bar F1/2”G - F1/2”G
901-0404-020 2,0 m 13X19 mm 20 bar M1/2”G - F1/2”G

902-0222-010 1,0 m 5/16” - 7,9X14 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0222-020 2,0 m 5/16” - 7,9X14 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0323-006 0,6 m 3/8” - 9,5X15,8 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0323-010 1,0 m 3/8” - 9,5X15,8 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0323-015 1,5 m 3/8” - 9,5X15,8 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0323-020 2,0 m 3/8” - 9,5X15,8 mm 28 bar F3/8”G - F3/8”G
902-0424-006 0,6 m 1/2” - 12,8X19,4 mm 28 bar F1/2”G - F1/2”G
902-0424-010 1,0 m 1/2” - 12,8X19,4 mm 28 bar F1/2”G - F1/2”G
902-0424-015 1,5 m 1/2” - 12,8X19,4 mm 28 bar F1/2”G - F1/2”G
902-0424-020 2,0 m 1/2” - 12,8X19,4 mm 28 bar F1/2”G - F1/2”G
902-0525-006 0,6 m 3/4” - 19X26 mm 21 bar F3/4”G - F3/4”G
902-0525-010 1,0 m 3/4” - 19X26 mm 21 bar F3/4”G - F3/4”G
902-0525-015 1,5 m 3/4” - 19X26 mm 21 bar F3/4”G - F3/4”G
902-0525-020 2,0 m 3/4” - 19X26 mm 21 bar F3/4”G - F3/4”G
902-0626-006 0,6 m 1” - 25,4X33 mm 20 bar F1”G - F1”G
902-0626-010 1,0 m 1” - 25,4X33 mm 20 bar F1”G - F1”G
902-0626-015 1,5 m 1” - 25,4X33 mm 20 bar F1”G - F1”G
902-0626-020 2,0 m 1” - 25,4X33 mm 20 bar F1”G - F1”G

Tamponi fermatubo in gomma per avvolgitubo

Tamponi fermatubo in gomma per avvolgitubo industriali

ARIA-ACQUA 20 bar
- Tubi in poliuretano blu
- Raccordi in ottone nichelato - acciaio zincato

ARIA-ACQUA da 20 a 28 bar
- Tubi in gomma sintetica nera R6
- Raccordi in acciaio zincato

Articolo Ø Tubo interno Ø Tubo esterno Ø Tampone

Articolo Ø Tubo interno Ø Tubo esterno Ø Tampone

TAMPONI FERMATUBO
TUBI COLLEGAMENTO PER AVVOLGITUBO

Articolo L.tubo Ø Tubo-dimensioni Pressione max Entrata - Uscita

Articolo L.tubo Ø Tubo-dimensioni Pressione max Entrata - Uscita




