
MADE IN ITALY
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F96-0500-002 F 1/4” 350 bar 7,2 l/min 7241-A
F96-0500-003 F 3/8”  315 bar 21 l/min 7241-A
F96-0500-004 F 1/2” 250 bar 41 l/min 7241-A

F96-0502-002 F 1/4”  350 bar 7,2 l/min 7241-A
F96-0502-003 F 3/8”  315 bar 21 l/min 7241-A
F96-0502-004 F 1/2”  250 bar 41 l/min 7241-A

F96-0100-202 1/4”BSP-1/4”BSP  1000 bar 8434-6
F96-0100-303 3/8”BSP-3/8”BSP  1000 bar 8434-6
F96-0100-404 1/2”BSP-1/2”BSP  1000 bar 8434-6
F96-0100-302 3/8”BSP-1/4”BSP 1000 bar 8434-6
F96-0100-403 1/2”BSP-3/8”BSP 1000 bar 8434-6
F96-0100-402 1/2”BSP-1/4”BSP 1000 bar 8434-6

F96-0110-202 1/4”BSP-1/4”NPTF 1000 bar 8434-6
F96-0110-303 3/8”BSP-3/8”NPTF 1000 bar 8434-6
F96-0110-404 1/2”BSP-1/2”NPTF 1000 bar 8434-6
F96-0110-302 3/8”NPTF-1/4”BSP 1000 bar 8434-6
F96-0110-403 1/2”BSP-3/8”NPTF 1000 bar 8434-6

Art. 014-1088-000

Art. 014-1088-A00

Art. 014-1089-000

Art. 014-1089-A00

Art. 014-1089-B00

014-1088-000

014-1088-A00

014-1089-000

014-1089-A00

014-1089-B00

Testina 4 griffe cementate “PROFI” 
filetto M 10x1 mm 

Testina a 90° 4 griffe
filetto M 10x1 mm

Testina per ingrassatori esagonali 15 mm ad aggancio 
filetto M 10x1 mm

Testina rovesciata per ingrassatori esagonali 15 mm  a spinta
filetto M 10x1 mm

Testina gigante per ingrassatori esagonali 22 mm ad aggancio 
filetto M 10x1 mm

ACCESSORI PER POMPE GRASSO PNEUMATICHE

Innesti rapidi femmina

Innesti rapidi maschio

Nippli in acciaio zincato

Articolo Entrata Pressione Portata Iso

Articolo Entrata Pressione Portata Iso

Articolo Entrata Pressione Iso




